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Obsluzny program 
Computer Setup (F10) 



Obsluzny program Computer Setup (F10) 

Obsluzny program Computer Setup (F10) umoznuje: 

■ zmenif vyrobcom predvolene nastavenia, 

■ nastavif systemovy datum a cas, 

■ nastavif, zobrazif, zmenif alebo overif konfiguraciu systemu, 
vratane nastaveni pre procesor, grafiku, pamaf , zvuk, ukladanie 
lidajov, komunikaciu a vstupne zariadenia, 

■ zmenif poradie zavadzania systemu zo zavadzacich zariadeni ako 
pevne disky, disketove jednotky alebo opticke jednotky, 

■ konfigurovaf priority zavadzania pre radice pevnych diskov IDE, 

■ zapniif zobrazenie vyzvy na zadanie hesla pri zapnuti pocas 
restartovania systemu (teply start), ako aj pocas 
zapnutia pocitaca, 

■ nastavif heslo pre nastavenie pocitaca, ktore riadi pristup 

k obsluznemu programu Computer Setup (F10) a nastaveniam 
popisanym v tejto casti. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Pouzivanie obsluzneho programu Computer Setup (F10) 

Pristup k programu Computer Setup mozno ziskaf len pri zapnuti 
alebo restartovani pocitaca. Ak chcete ziskaf pristup k ponuke 
obsluzneho programu Computer Setup, vykonajte nasledovne kroky: 

1 . Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme Windows, 
kliknite na tlacidlo Start (Start) > Shut Down (Vypniif) > Restart the 
Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked sa zacne zavadzaf system, stlacte klaves F10. 



Ak pristup do programu Computer Setup neziskate pocas zavadzania 
systemu, pocitac bude potrebne restartovaf este raz. 



3. Ponuka obsluzneho programu Computer Setup obsahuje 
desaf poloziek. 

4. Pomocou klavesov so sipkami (vl'avo a vpravo) vyberte prislusnii 
polozku. Pomocou klavesov so sipkami (nahor a nadol) vyberte 
pozadovanii vol'bu a stlacte klaves Enter. Do ponuky obsluzneho 
programu Computer Setup sa vratite stlacenim klavesu Esc. 

5. Ak chcete pouzif a ulozif zmeny, vyberte vol'bu Save Settings 
and Exit (Ulozif nastavenia a skoncif). 

□ Ak ste vykonali zmeny, ktore nechcete pouzif, vyberte vol'bu 
Exit Without Saving (Skoncif bez ulozenia). 

□ Ak chcete obnovif nastavenia vyrobcu, vyberte vol'bu Load 
Default Settings (Zaviesf predvolene nastavenia). Tym sa 
obnovia povodne, vyrobcom predvolene nastavenia systemu. 

AUPOZORNENIE: Pocas ukladania zmien vykonanych v programe 
F10 Computer Setup NEVYPINAJTE pocitac, pretoze by sa tym mohla 
poskodif pamcit' CMOS. Pocitac je mozne bezpecne vypnut' az po zavreti 
obrazovky F10 Setup. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



System Information 
(Systemove informacie) 



Ziad 



na 



Zobrazf nasledovne informacie: 

Product Name (Nazov produktu) 

Chipset Type (Typ dpovej supravy) 

MAC Address (Adresa MAC) 

BIOS Version (Verzia systemu BIOS) 

BIOS Release Date (Datum 
vytvorenia systemu BIOS) 



CPU/Memory Information 



CPU type (Typ procesora) 

CPU speed (Rychlosf procesora) 

FSB speed (Rychlosf FSB) 

CPU ID (Identifikdcia procesora) 

LI and L2 Cache Size (Vel'kost' 
vyrovnavacej pa mate LI a L2) 

Ratio Status (Stav 
nasobitel'a procesora) 

DDR Frequency (Frekvencia DDR) 

Memory DIMM1 
(Pamat'ovy modul DIMM!) 

Memory DIMM2 
(Pamat'ovy modul DIMM2) 

Memory DIMM3 
(Pamat'ovy modul DIMM3) 

Memory DIMM4 
(Pamat'ovy modul DIMM4) 

Available System Memory 
(Dostupna systemova pamat') 

Legacy VGA Memory (Pamat' VGA) 



Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisi od konkretnej 
hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



DMI Information 



Popis 



Chassis Serial Number 
(Seriove cfslo sasi) 

Asset Tag Number 

(Cfslo oznacenia prostriedkov) 

UUID (Identifikdtor UUID) 



Standard CMOS Setup System Time (hh/mm/ss) Umoznuje nastavif systemovy cas 
(Standardne nastavenie (Systemovy cas (v 24-hodinovom formate), 

pamate CMOS) (hh/mm/ss)) 

System Date Umozhuje nastavif systemovy datum, 

(mm/dd/yyyy) 
(Systemovy datum 
(mm/dd/ rrrr)) 

Floppy Drive A Vypodta vel'kost' a kapacitu disketovej 

(Disketovd jednotka A) jednotky. 

Primary IDE Master Automaticky zistf, ktory pevny disk je 

(Primarna nadradena primarna nadradena jednotka. 
jednotka IDE) 

Primary IDE Slave Automaticky zistf, ktory pevny disk je 

(Primarna podradena primarna podradena jednotka. 
jednotka IDE) 

Secondary IDE Master Automaticky zistf, ktory pevny disk je 
(Sekundarna nadradena sekundarna nadradena jednotka. 
jednotka IDE) 

Secondary IDE Slave Automaticky zistf, ktory pevny disk je 
(Sekundarna podradena sekundarna podradena jednotka. 
jednotka IDE) 

Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zavisi od konkretnej 
^ hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 





Computer Setup (pokracovanie) 


Polozka 


Vol'ba 


Popis 


Advanced CMOS Setup 
(Rozsfrene nostovenie 
pamate CMOS) 


Boot device Priority 
(Priorita zavadzacfch 
zariadenf) 


Umozhuje urcif poradie pri zavadzanf 
pre vsetky zariadenia. 




Try Other Boot Devices 
(Vyskusat ine zavddzacie 
zariadenia) 


Nastavenie tejto moznosti na hodnotu 
YES (ANO) upozornf system BIOS na 
zavedenie z inych zavadzacfch 
zariadenf, ktore nie su uvedene v casti 
„Priorita zavadzacfch zariadenf". 



Umozhuje nastavit' casove oneskorenie, 
po ktorom sa pri zavadzanf systemu 
zobrazf vyzva obsluzneho programu 
Setup Utility (F10=Setup). 

• None (Ziadne): Oneskorenie testu 
POST je vypnute (predvolene 
nastavenie) 

• 5: Oneskorenie testu POST 
je 5 sekund 

• 15: Oneskorenie testu POST 
je 1 5 sekund 

• 25: Oneskorenie testu POST 
je 25 sekund 

• 35: Oneskorenie testu POST 
je 35 sekund 

Zistf, ci je pri zavedenf systemu 
k pocftacu pripojena klavesnica. 

Absent (Chyba): prftomnost' kldvesnice 
sa nezistila (predvolene nastavenie) 

Present (Prftomna): zistena prftomnost' 
klavesnice 

Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisi od konkretnej 
hardverovej konfigurdcie. 



Post Delay Time 
(Oneskorenie testu POST) 
(v sekunddch) 



System Keyboard 
(Systemovd klavesnica) 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Advanced CMOS Setup 
(Rozsfrene nastavenie 
pamate CMOS) 
(pokracovanie) 



APIC ACPI SCI IRQ 



Zapfna alebo vypfna interny radic 
I/O APIC a multiprocesorove tabul'ky. 
(Po vypnutf moznosti APIC ACPI SCI IRQ 
moze byt' potrebne preinstalovat' 
operacny system). 

• Enable (Zapnuf): IRQ 20-23 
(predvolene nastavenie) 

• Disable (Vypnut'): IRQ 09-1 1 



Hyper-Threading 
Technology (Technologia 
Hyper-Threading) 



Zapfna alebo vypfna technologiu 
Hyper-Threading od spolocnosti Intel. 
(Tuto polozku mozno vybraf len 
v prfpade, ze je nainstalovany doplnok 
HTT pre procesory od spolocnosti Intel) 

• Enable (Zapnuf): Zapnutie funkcie 
Intel HTT (automaticke zistenie 

v systeme BIOS) 

• Disable (Vypnuf): Vypnutie funkcie 
Intel HTT (automaticke zistenie 

v systeme BIOS) 



Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zavisf od konkretnej 
hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Internal Graphic Mode 
Select (Vyber interneho 
grafickeho rezimu) 



Boot Device Priority 
(Priorita zavadzacfch 
zariadenf) 



Umoznuje nastavif vel'kost' pamate 
pre interny graficky adapter. 

• Disabled (Vypnute): Vypnutie vyberu 
interneho grafickeho rezimu. 

• 1 MB: Nastavenie vel'kosti na 1 MB 

• 4MB: Nastavenie vel'kosti na 4 MB 

• 8MB: Nastavenie vel'kosti na 8 MB 
(predvolene nastavenie) 

• 1 6MB: Nastavenie vel'kosti 
na 16 MB 

• 32MB: Nastavenie vel'kosti 
na 32 MB 

Urcuje prioritu zavadzacfch zariadenf. 



Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisf od konkretnej 
hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 



Vol'ba 



Popis 



Power Management ACPI Standby State 
Setup (Nastavenie spravy (Usporny stav ACPI) 



napa|aniaj 



Restore on AC/ Power 

Loss (Obnovenie cinnosti 
po vypadku napajania) 



Nastavf usporny stav ACPI pri prechode 
systemu do usporneho rezimu ACPI. 

• Sl/POS: stav Power on Suspend 

• S3/STR: stav Suspend to RAM 
(predvolene nastavenie) 

Umozhuje nastavif stav systemu po 
vypadku napajania striedavym prudom. 

• Power Off (Vypnutie): System sa 
vzdy vypne (predvolene nastavenie) 

• Power On (Zapnutie): System sa 
vzdy zapne 

• Last State (Posledny stav): Obnovf 
sa posledny stav systemu pred 
vypadkom napajania striedavym 
prudom 



Resume On Ring 
(Zapnutie pri zazvonem) 



Umozhuje nastavif zapnutie z uspornych 
rezimov pri zazvonenf. 

• Disable (Vypnuf): Deaktivacia 
zapnutia pri zazvonenf 
(predvolene nastavenie) 

• Enable (Zapnuf): Aktivacia zapnutia 
pri zazvonenf 



Resume On PME 
(Zapnutie pri udalosti 
PME) 



Umozhuje nastavif zapnutie z uspornych 
rezimov pri udalosti PME 
(Power Management Event). 

• Disable (Vypnuf): Deaktivacia 
zapnutia pri udalosti PME 

• Enable (Zapnuf): Aktivacia zapnutia 
pri udalosti PME (predvolene 
nastavenie) 



Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zavisi od konkretnej 
hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 

Polozka Vol'ba Popis 

Umozhuje zapnuf alebo vypnuf 
integrovanu siet'ovu kartu LAN. 

• Disable (Vypnuf): Vypnutie 
integrovanej siet'ovej karty LAN 

• Enable (Zapnuf): Zapnutie 
integrovanej siefovej karty LAN 
(predvolene nastavenie) 

OnBoard LAN Chip Boot Umozhuje zapnuf alebo vypnuf 
ROM (Zavddzacia pamaf zavddzaciu pamaf ROM na integrovanej 
ROM na integrovanej siefovej karte LAN. 
siefovej karte LAN) . Djsab | e (v ypnu f): Vypnutie 

zavadzacej pamate ROM na 
integrovanej siefovej karte LAN 

• Enable (Zapnuf): Zapnutie 
zavadzacej pamate ROM na 
integrovanej siefovej karte LAN 
(predvolene nastavenie) 

I nit. Graphics Adapter Umozhuje nastavif inicidlnu prioritu 
Priority (Inicidlna priorita grafickeho adaptera 
grafickeho adaptera) «NR146GV 

• PCI/lnt-VGA 
(predvolene nastavenie) 

• Int-VGA/PCI 

Umozhuje zapnuf alebo vypnuf 
radic USB. 

• Disable (Vypnuf): Vypnutie 
radica USB 

• Enable (Zapnuf): Zapnutie 
radica USB (predvolene nastavenie) 

Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisi od konkretnej 
hardverovej konfiguracie. 



Peripheral Setup 
(Nastavenie perifernych 
zariadenf) 



OnBoard LAN 
(Integrovand siefovd 
karta LAN) 



USB Controller 
(Radic USB) 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 

Polozka Vol'ba Popis 

Peripheral Setup USB 1.1 Device Legacy Umozhuje nastavif podporu zariadenf 

(Nastavenie perifernych Support (Podpora so zbernicou USB 1 .1 v rezime DOS. 

zariadenf) (pokracovanie) zariadenf USB 1 .1 ) . Djsab | e (Vypnuf): Vypnutie podpory 

zariadenf USB 1 .1 

• No Mice (Bez mysi): Mys nie je 
podporovand 

• All Device (Vsetky zariadenia): 
Podpora pre vsetky zariadenia 

OnBoard Serial Port Umozhuje nastavif moznosti 

(Integrovany seriovy port) integrovaneho serioveho portu A 

• Auto (predvolene nastavenie) 

• Disable (Vypnuf) 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 

OnBoard Parallel Port Umozhuje nastavif moznosti 
(Integrovany integrovaneho paralelneho portu 

paralelny port) . Aufo ( pre d vo |ene nastavenie) 

• Disable (Vypnuf) 

• 378 

• 278 

Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisi od konkretnej 
hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 

Polozka Vol'ba Popis 

Peripheral Setup Parallel Port Mode Umozhuje nastavif rezim 

(Nastavenie perifernych (Rezim paralelneho portu) paralelneho portu. 

zariadenf) (pokracovanie) . spp (o bojsmemd komunikdcia) 

• SPP a EPP-1.9 

• ECP 

• ECP a EPP-1.9 
(predvolene nastavenie) 



Hardware Monitor 
(Monitorovanie hardveru) 


CPU Ratio Selection 


Umozhuje nastavif hodnotu nasobitel'a 
pre nastavovanie frekvencie 
odomknutych procesorov Intel Pentium 4 
a Celeron. 




CPU Warning 
Temperature (Teplota 
procesora pre zobrazenie 
vystrahy) 


Ak teplota procesora prekrocf 85 °C, 
zobrazf sa vystraha. 




CPU Shutdown 
Temperature (Teplota 
procesora pre vypnutie) 


Ak teplota procesora prekrocf 90 °C, 
system sa vypne. 




System Warning 
Temperature (Teplota 
systemu pre zobrazenie 
vystrahy) 


Ak teplota systemu prekrocf 60 °C, 
zobrazf sa vystraha. 




System Shutdown 
Temperature (Teplota 
systemu pre vypnutie) 


Ak teplota systemu prekrocf 65 °C, 
system sa vypne. 




CPU Temperature 
(Teplota procesora) 


Zist'uje aktualnu teplotu procesora 



Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisf od konkretnej 
hardverovej konfigurdcie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (pokracovanie) 

Polozka Vol'ba Popis 

Hardware Monitor System Temperature Zist'uje aktualnu teplotu systemu 

(Monitorovanie hardveru) (Teplota systemu) 

(pokracovanie) 



CPU FAN Speed (Rychlosf Zist'uje rychlosf ventilatora procesora 
ventilatora procesora) 


Chassis FAN Speed 
(Rychlosf ventilatora sasi) 


Zist'uje aktualnu rychlosf ventilatora sasi 


CPU VI D 


Zist'uje aktualne napatie procesora 


Veep 


Zist'uje aktualne napatie Veep 


+1.5V 


Zist'uje aktualne napajanie dosky 
ATX +1,5 V 


+2.5V 


Zist'uje aktualne napajanie dosky 
ATX +2,5 V 


+3.3V 


Zist'uje aktualne napajanie dosky 
ATX +3,3 V 


+5.0V 


Zist'uje aktualne napajanie dosky 
ATX +5,0 V 


+12.0V 


Zist'uje aktualne napajanie dosky 
ATX +1 2,0 V 



HVcc (+3.3VSB) Zist'uje aktualne napatie HVcc 



Password Option Change Supervisor Umozhuje nastavif a zmenif 

(Moznosti pre hesld) Password (Zmenif heslo spravcu 

heslo spravcu) 

Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zdvisi od konkretnej 
hardverovej konfiguracie. 
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Obsluzny program Computer Setup (F10) 



Computer Setup (pokracovanie) 



Polozka 


Vol'ba 


Popis 


Password Option 
(Moznosti pre hesla) 
(pokracovanie) 


Password Status 
(Stav hesla) 


Umozhuje zobrazit' stav hesla 




Password Check 

/i/ i. i i i \ 
(Kontrola hesla) 


Umozhuje nastavif kontrolu hesla 
v pripade nastavenia hesla spravcu 

• Setup (Pri spustenf): Vyzva na 
zadanie hesla sa zobrazf pri 
spustenf systemu BIOS 

• Always (Vzdy): Platnost' hesla sa 
oven pri kazdom zavedenf systemu 
v pocftaci (predvolene nastavenie) 


Load Default Settings 
(Zaviesf predvolene 
nastavenia) 


Ziadna 


Zavedie optimdlne predvolene hodnoty 
pre vsetky moznosti nastavenia 


Save changes and exit 
(Ulozif nastavenia 
a skoncif) 


Ziadna 


Ulozf zmeny a ukoncf nastavenie 


Exit without saving 
(Skoncif bez ulozenia) 


Ziadna 


Ukoncf nastavenie bez ulozenia zmien 


Podpora roznych moznosti obsluzneho programu Computer Setup zavisi od konkretnej 
hardverovej konfiguracie. 
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